
BẢNG GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 

(Kèm theo Tờ trình số 50/TTr-CĐBVN ngày 15/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam) 
 

TT Nội dung góp ý Nội dung giải trình 

I Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng   

1 

Nội dung thông tư:  

- Khoản 1 Điều 1 đề nghị không nhắc lại đoạn "...Định 

mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc 

tại Phụ lục II đã ban hành tại Thông tư số 

44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải … " vì đã được ghi ở 

trên Điều 1.  

- Khoản 2 Điều 2: bỏ vì trùng nội dung Điều 4. Tổ 

chức thực hiện 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa vào dự thảo Thông tư 

2 

Định mức BDD.22700 Thay thể cọc tiêu, cọc MLG, 

H, cột thủy chí…: Giữ nguyên không thay đổi, do điều 

chỉnh bậc nhân công 3/7 thành 3,5/7 là không công 

thiết và không thống nhất với các định mức 

"BDD.22610 Thay thế cột biển báo" và "BDD.22620 

Thay thế biển báo" có thành phần nội dung công việc 

tương tự nhau. 

Thành phần công tác thay thế cọc tiêu, cọc MLG,H, cột thủy 

chí còn bao gồm công tác đào bỏ cọc hư hỏng, dựng cọc mới, 

căn chỉnh, trộn vữa bê tông, đổ lại móng cọc nên tính chất 

công việc phức tạp hơn so với công tác thay thế cột biển báo 

và thay thế biển báo. Điều chỉnh tăng cấp bậc thợ từ 3/7 lên 

3,5/7 để đồng bộ với công việc tương tự (SE.33300) tại định 

mức sửa chữa Thông tư 12/2021/TT-BXD 
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Định mức BDD.23000 Sơn dặm vạch kẻ đường: Đề 

nghị giải trình rõ căn cứ cơ sở nào điều chỉnh tăng 

thành phần "Vật liệu phụ" từ 0,05 lên 2. 

Điều chỉnh tăng tỷ lệ vật liệu phụ (từ 0,05% lên 2%) cho phù 

hợp với hao phí vật liệu phụ cho công việc tương tự 

(AK.91200) tại định mức DTXD Thông tư 12/2021/TT-BXD. 
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Định mức BDC.20800 Bảo dưỡng khe co dãn thép: 

Bổ sung thêm định mức trường hợp sử dụng điện lưới 

với hao phí điện cho máy hàn 23kW. 

Tiếp thu ý kiến và bổ sung thêm ghi chú: "Không tính hao phí 

điện đối với máy phát điện 23kW. Trong trường hợp sử dụng 



điện lưới thì tính thêm hao phí điện cho máy hàn 23kW và bỏ 

hao phí máy phát điện 2,4kW. 
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Đối với các định mức về hệ thống ITS đề nghị Cục 

ĐBVN lấy ý kiến cơ quan chuyên môn Trung tâm 

Công nghệ thông tin của Bộ. 

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị Cục ĐBCN lấy ý kiến của các Cơ 

quan chuyên môn  
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Định mức BDCT.20400 Sửa chữa biến dạng bề mặt 

vệt hằn lún bánh xe; bề mặt bị làn sóng, xô dồn; biến 

dạng đẩy, trượt trồi; bong tróc rời rạc: không đưa tên 

thiết bị "Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C" vào 

trong định mức. 

Hiện nay trên thông báo giá ca máy của các tỉnh mới chỉ có 

loại máy Wirtgen - 1000C 
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Định mức BDCT.20500 Sửa chữa hư hỏng ổ gà: làm 

rõ thêm thành phần "nồi nấu nhựa" trong định mức có 

trùng khối lượng khi đã tính vào thành phần "nhựa 

dính bám" 

Thành phần hao phí của định mức không có nồi nấu nhựa. Vật 

liệu thi công sử dụng trong định mức là vật liệu có thể thi công 

trực tiếp, không cần qua công đoạn nấu chảy.  
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Định mức BDCT.22130 Vét rãnh kín bằng thủ công, 

BDCT.22140 Vét rãnh kín bằng máy: Kiểm tra thành 

phần hao phí máy, nhân công cho lòng rãnh ≤ 80cm 

lại thấp hơn lòng rãnh ≤ 60cm 

Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa vào dự thảo Thông tư 

III 
Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và vật liệu xây 

dựng 
  

1 

Tại Phụ lục 2 - mục 15. Sửa đổi định mức 

BDCT.20400: Đề nghị chỉnh sửa "Máy cào bóc đường 

Wirtgen - 1000C" thành "Máy cào bóc đường, công 

suất 1000C" do trong định mức không nên ghi rõ nhãn 

hiệu máy cáo bóc đường, chỉ nêu công suất máy. Mặt 

khác, hiện nay trên thị trường có nhiều loại máy cáo 

bóc đường khác nhau.  

Tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa vào dự thảo Thông tư 

 
 


